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Technische Informatie 

Algemeen 

Het geheel is exclusief tekenwerk en aanvraag bouwvergunning.
Grondwerk 

Ter plaatse van de betonnen funderingspalen zal de grond worden 
afgegraven tot ca. 0.7 m – peil.

Rioleringswerkzaamheden

Het rioleringssysteem zal waar nodig worden belucht en worden voorzien van 

ontstoppingsmogelijkheid.

De rioleringsleidingen worden uitgevoerd in pvc.

Fundering    

De fundering zal bestaan uit betonnen funderingspalen. 

Optie geïsoleerde betonvloer mits gemeente akkoord.

Vloeren en wanden 

De begane grondvloer bestaat uit een houten randbalk met daartussen 

een houten balklaag voorzien van isolatie.  

De wanden bestaan uit 60 tot 90 mm dik  gelamineerde gestapelde vuren delen.

Aan de binnenzijde worden de buitenwanden voorzien van regels met

daar tussen isolatie en afgewerkt met schijnlogs.

Daken  

Het dak is geïsoleerd en afgewerkt met 19 mm schroten.

Het dakvlak wordt voorzien van dakpannen in kleur.

Kozijnen  

De kozijnen, draairamen en buitendeuren worden vervaardigd van vurenhout 

De kozijnen worden uitgevoerd in een draaikiep systeem.

De binnendeuren zijn opdekdeuren.

Inbraakwerend Hang- en sluitwerk roestarme blanke uitvoering.

Tegelwerk

Vloertegels in de badkamer / toilet volgens monster

Wandtegels vlakke geglazuurde wandtegels afm: 150 x 150 mm

volgens monster.

Hoogte wandtegels in badkamer/toilet tot plafond.

Keuken 

Voor de keuken is een stelpost opgenomen van € 3400, --

Inclusief montage exclusief BTW. 

Gasinstallatie 

Er wordt een gasleiding gelegd naar de kookplaat en naar de cv ketel       

Verwarmingsinstallatie 

De woning wordt voorzien van een combiketel met voldoende vermogen.

De temperatuur regeling vindt plaats d.m.v. een kamerthermostaat in de woonkamer. 

In de vertrekken worden fabrieksmatig afgelakte radiatoren gemonteerd 

Elektrische installatie 

De elektrische installatie wordt uitgevoerd conform NEN 1010

Deze wordt aangelegd vanuit de meterkast verdeeld over een aantal benodigde 

groepen naar diverse aansluitpunten 

De woning is tevens voorzien van een loze leiding voor telefoon en CAI. 

Waterinstallatie

De koutwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter 

De volgende tappunten worden aangesloten: wastafelcombinatie douche/toilet,

Mengkraan keuken.

De warmwaterleiding gaat vanaf de combiketel naar de volgende tappunten;

Mengkraan keuken, wastafelmengkraan, douchemengkraan    

Beglazing 

Alle buitenkozijnen, draairamen en buitendeuren worden voorzien van 

Standaard isolatie glas.

Nadere bepalingen 

Door de aannemer kunnen tijdens de uitvoering geringe afwijkingen ten opzichte 

Van deze omschrijving of tekening worden aangebracht.

Deze afwijkingen zullen nooit afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk 

Verrekening ten gevolge van bovengestelde is niet mogelijk.

Tegen meerprijs zijn eventuele opties mogelijk doch altijd in overleg met de

Aannemer.

Oplevering 

Voor de oplevering zal de aannemer  vroegtijdig een afspraak maken met de 

Opdrachtgever. 

Termijn Betalingen




  

Maken pakket start
40%


Afleveren pakket vanaf fabriek,incl.fundering
40%

Bij de oplevering
18%


Met oplevering (afgifte sleutel) 
2%


Olja houtbouw B.V.

E.A. van Olst
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveranties van Olja houtbouw B.V. zijn van toepassing haar algemene voorwaarden welke wij u op verzoek toezenden.
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